
































































組
立
・
設
置
の
説
明

32

庫内ファンの運転確認をおこなう。

庫内温度表示部に　　 と表
示します。

操作部の表示
動作および確認方法

庫内ファンの運転をおこないます。
冷気吹き出し口から風(冷気ではありません)が出ていることを確
認してください。
※コンプレッサーは運転していませんので、冷たい風は出ませ
ん。庫内ファンの運転は次の操作をおこなうまで続きます。

庫内温度表示部・ランプの点灯確認をおこなう。
操作方法

　　キーを押しながら、

の順番にキーを押します。
※10秒以内に完了してください。

庫内ファン，凝縮器ファン、コンプ
レッサーが運転しない時は冷却
ユニットのコネクタピンが折れて
いないか確認してください。

凝縮器ファンの運転確認をおこなう。

動作および確認方法
庫内ファンの運転が終了し、凝縮器ファンの運転をおこないます。
凝縮器のフィンに手を近づけて、風が吸い込まれていることを確認
してください。
※凝縮器ファンの運転は次の操作をおこなうまで続きます。

庫内温度表示部に　　 と表
示します。

操作部の表示

ランプの点灯確認
一度全ての表示が消えたあと、全ての表示が点
灯します。全て表示しているか確認してください。

操作方法
　  キーを押します。

ピンが折れてい
ないか確認！

操作方法
　  キーを押します。
















