
扉

錠取付け用フック

浮きがないように
しっかり押し込む。

底板

錠取付け用フック
キャップ

側板（左）

小ネジ

背板

下敷
底板

本体の後側から背板と
底板を固定する。

扉をはめ込む前に
ストッパーを矢印
の方向にスライド
させておく。

扉を側板（右）に
押し付けながら
ネジで固定する。

ストッパー

ストッパー

ネジ

蝶番

蝶番

扉

側板（右）



下右 の表示下左 の表示上右 の表示上左 の表示

側板（左）

側板（右）

1
2

3

底板
補強が外側

ネジを締め付ける前に、
必ず「ネジの締付け方」
をお読みください。

番号表示の
ある面が内側

この部分に底板を
差し込む。

底板

背板

背板は、断熱材の貼られて
いる面が内側。

空気穴

4

ネジ

ネジ

下側から先に
差し込む。

天板 5

番号表示の
ある面が内側

ネジ

コーナーガード（上左）
上左 の表示

コーナーガード（上右）
上右 の表示

コーナー
ガード（下右）
下右 の表示

コーナーガード（下左）
下左 の表示

断熱材が貼って
あります。

ストッパー

断熱材が貼って
あります。

断熱材が貼って
あります。 断熱材が貼って

あります。

蝶番

取手

コーナーガード
（上左） （耐荷重 15kg)

（右）

注意ラベル

錠取付け用
フック
錠は別途お買い求め
ください。

ストッパー
扉の開き防止に
使用します。

取付け可能錠サイズ
　南京錠
　30mm～ 40mmタイプ

安全上の注意事項が
記載されています。

コーナーガード
（下左）

コーナーガード
（下右）

（左）

下敷

コーナーガード
（上右）

キャップ
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