
P6 ストアサイン
クオリエビジョン  ピッチ6

［SSQV06AZT］

鮮やかなカラー表示で
注目度アップ！
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例えば、こんな情報発信にQV P6が活躍
各種整備サービスの
利用促進に！
オイル交換やエアコンガス
点検などの整備サービスを
アピール

各種コンテンツの表示
方法変更や、各種メン
テナンスが簡単に行え
ます。

専用タブレットで
簡単表示変更！
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〒387-8603　長野県千曲市雨宮1825　TEL 026（272）8023（代）
ホームページアドレス https://www.mkseiko.co.jp/

型　　式
表 示 面

ピクセルピッチ
表示画面サイズ
表示画面解像度
発光素子
輝　　度
視 野 角
外形寸法
質　　量
消費電力
動作温度範囲
設置環境

※各仕様については予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※製品の色は印刷インキや撮影条件などから実際の色と異なって見えることがあります。
◎掲載商品は、配送・設置付帯工事の費用は別途料金になります。
◎コンテンツ（表示内容）は、販売店へ制作依頼するか、有償の編集ソフトを購入してご利用者自身で制作する必要があります。コンテンツの制作にあたっては、他者の著作権・肖像権・商標権などの権利
を侵害しないよう、十分に配慮ください。
◎一般道路、その他公共エリア内に設置するときは、法律や規則に基づき、その管理者の許可が必要となります。①道路法第32条（道路の占用の許可）②道路交通法第77条（道路の使用の許可）
③屋外広告物法及び屋外広告物条例④消防関係法規

SSQV06AZT
片面
6mm
幅768×高1,152mm
幅128×高192ピクセル
超高輝度発光ダイオード（3in1）
4,500cd/㎡以上
左右70° 上下65°
幅848×高2,106×奥900mm
90kg
最大600W
-10℃～40℃
屋外


