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同期再生

細かい文字や、写真をはっきり表示でき
ます。ポスター代わりに使用することで、
紙資源の削減になります。

音声付きコンテンツの再生で、より注目度がアップし
ます。音量調節も表示機側面の音量調整つまみで簡
単に操作ができます。

高輝度・高コントラスト・高耐久力の為、過酷な屋外環境
でも明るくキレイに表示できます。液晶サイネージは、
LEDサイネージに比べ、よりなめらかな動画表示を得
意とし、特に至近距離での視認性は抜群です。

無線ネットワークにより、複数台での静止画や動画のコ
ンテンツ同期再生が可能です。その為、より自由度の高
いアピールができます。

音声再生

ペーパーレス

20m以内

屋外対応

紙資源削減や
業務効率改善に！

自由度の高い
訴求が可能！

太陽光に負けず
明るくキレイ！

表現の幅が広がり
注目度アップ！

※画像はイメージ合成です
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屋外型液晶サイネージ

おすす
め

洗車
ビジネス

×

片面【SSLC32AZT】

※コンテンツ登録には、Windows専用アプリのインストールが必要です
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●同期可能な親機～子機間の距離は最大で約20mです。
● 子機は親機と繋がることで無線ネットワークに接続します。

3台以上の構成の場合は、親機の配置を考慮してください。
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〒387-8603　長野県千曲市雨宮1825
TEL 026（272）8023（代）
ホームページアドレス https://www.mkseiko.co.jp/

［営業所］
青森・秋田・盛岡・山形・郡山・茨城・千葉・横浜・
埼玉・前橋・松本・京都・岡山・山口・松山・高松・
大分・熊本・宮崎・鹿児島・沖縄

［支店］
札幌・仙台・東京・東関東・北関東・南関東・
静岡・新潟・長野・名古屋・金沢・大阪・四国・
広島・福岡

※各仕様については予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※画像はイメージ合成です。
※製品の色は印刷インキや撮影条件などから実際の色と異なって見えることがあります。
◎掲載商品は、配送・設置付帯工事の費用は別途料金になります。
◎コンテンツ（表示内容）は、販売店へ制作依頼するか、ご利用者様自身で制作する必
要があります。

　制作したコンテンツは、コンテンツ登録アプリ（サイレックス メディア トランスポーター）に
登録する必要があります。コンテンツの制作にあたっては、他者の著作権・肖像権・商
標権などの権利を侵害しないよう、十分に配慮ください。

◎サービスステーション、一般道路、その他公共エリア内に設置するときは、法律や規
則に基づき、その管理者の許可が必要となります。
①道路法第32条（道路の占用の許可）②道路交通法第77条（道路の使用の許可）
③屋外広告物法及び屋外広告物条例④消防関係法規
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×：通気口及び音量調節、USBメモリ
差込口、LANケーブル接続口につき
ふさがないでください。
製品の寸法には、ボルト・ビス等の突
起物は含まれておりません。

コンテンツ表示例

設置イメージ

仕　様

コンテンツ登録や同期コンテンツ再生の設定には、
以下のアプリ※がそれぞれ必要になります。
お使いのPCへインストールして、ご使用ください。

動画や静止画を、サイネージで表示再生できる
データに編集。指定時間での再生設定や、各種スケ
ジュールの設定が可能。

※本ソフトウェアに関するすべての権利は、サイレックス・テクノロジー
株式会社に帰属します。
本ソフトウエアのインストール・導入については、利用規約等をご確認
頂きお客様の責任において行ってください。

silex Media Transporter

サイレックス
メディア  トランスポーター

サイレックス メディア トランスポーター

エスエックス スマート ファインダー

コンテンツ登録アプリ

ネットワーク設定アプリ

複数台の運用で同期再生を行う際に、サイネージ
の設定で使用します。あらかじめ親機と子機の設定
を行い無線ネットワークで接続しておくことで、同じ
コンテンツ及びスケジュールを登録すると自動的
に同期再生を開始します。

SX Smart Finder

エスエックス
スマート ファインダー

拭き上げスペース

洗車受付スペース

スプレー洗車スペース

❶音量調節つまみ
❷USBメモリ差込口
❸LANケーブル接続口

❶

❷

❸

51kg（電源ケーブル含む）

AC100V　50/60Hz

最大151W

SSLC32AZT
片　面

幅1,080×高さ1,920ピクセル（フルHD）

左右、上下89°

1,800cd/㎡

幅610×高さ1,700×奥行710mm

型 式
表 示 面

表示画面サイズ

表示画面解像度

視野角（輝度半値角）

輝 度

外 形 サ イ ズ

質 量

電 源

消 費 電 力

動作温度範囲

設 置 環 境

自動輝度調整機能

表示同期再生機能

-10℃～40℃

屋外

周囲の明るさに応じ、表示機の明るさを自動調整

無線ネットワークにより、表示同期再生が可能

32インチ（縦） 液晶ディスプレイ
幅392.85×高さ698.4mm
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●同期可能な親機～子機間の距離は最大で約20mです。
● 子機は親機と繋がることで無線ネットワークに接続します。

3台以上の構成の場合は、親機の配置を考慮してください。

様々なサー
ビスを

タフに発信！

素材用意
（動画・静止画・音声）

コンテンツ
作成

（販売店へご依頼・ご利用者様にて制作）

USBメモリにてサイネージへ

データ転送 表示再生
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コンテンツ
登録

（サイレックス メディア トランスポーター）

コンテンツ制作の主な流れ


